HEINZ LOOS...

EQUIPO REPARADOR DE
CABLES PARA BOMBAS
ELECTRO-SUMERGIBLES

El equipo desde el punto de vista
mecanico esta conformado por 2
soportes de Spooler del tipo fijo,
amurados al piso y enfrentados entre si.
Estos soportes tienen la altura
apropiada para permitir la carga de
carreteles de forma manual, empuja-dos
por guias acanaladas a ras de piso hasta
enfrentar las cunas de apoyo de |os ejes
en los soportes de fijacion de los
mismos. A partir de esto se podran
elevar por sobre el nivel del piso
mediante 2 cilindros hidraulicos
compensados que pose cada soporte en
forma independiente y asi podran girar
libremente sobre las cajas de
rodamientos del eje con corona dentada
que posee cada uno.

Un sistema de moto-reductores con
motores eléctricos y pinones a la salida
del los mismos se acoplaran a las
coronas montadas en los ejes de las
bobinas y de esta forma se podran hacer
girar las mismas de 3 a 12 rpm,
controlando las mismas por medio de un
sistema de variadores de frecuencia que
poseera cada equipo.

Ademas, se proveera de un equipo
devanador electro-mecanico a tornillo de
rosca cuadrada accionado por moto-
reductor en sincronismo con el sistema
de variacion electronica manejado desde
un PLC, éste podra deslizarse en forma
transversal a las bobinas, logran-do asi,
arrollar espira por espira ordenadamente
capa por capa.

También se proveera un odéometro
mecanico-digital para contar la longitud
del cable a reparar y dejar registradas
las longitudes a las cuales se
encuentran las fallas. Se incluira
también una mesa de reparacion con 2
morcetes con guias lo que permitira fijar
-el cable para su reparacion, la misma
posee 2 cajones para herramientas,
estante inferior, 2 ruedas fijas y 2
giratorias, para poder desplazarla
cuando no sea necesaria o cuando haya
que rebobinar el cable solamente.

El equipo tendra también

un tablero eléctrico general, el
cual posee todas las protec-
ciones requeri-das, el gabinete
sera de tipo estanco IP55 con
parada de emergencia golpe de
puno auto-retenido en la puerta
del mismo; también poseera un
PLC el cual sera el encargado de
controlar todos los sincronismos
entre carre-tes y el devanador de
cables.

Nota: El cliente debera
especificar los diametros de los
carreteles que utilizara con este
equipo como asi mismo las
dimensiones de los cables.




