SPOOLER DE UN EJE MARCA HEINZ LOOS
PARA BOBINAS DE CABLE ENVAINADO
DE BOMBAS ELECTRO SUMERGIBLES.

Este equipo y su diseno surgen de varios anos de
experiencia en el tema,construyendo equipos del tipo
pedido por empresas del rubro y prestando especial
importancia al tema SEGURIDAD, CONFIABILIDAD, BAJO
COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION.

DESCRIPCION TECNICA DEL EQUIPO

Consta basicamente de:

Un robusto chasis con forma de “U” cuyas medidas son 4,2 mts. de
largo, 2,4 mts. de ancho aproximadamente mas la lanza de tiro de
aproximadamente 2 mts.. en la parte delantera va colocado todo el
sistema motriz e hidraulico de accionamiento. La parte posterior
tiene un paragolpes postizo que al sacarlo permite que el chasis
quede abierto permitiendo el ingreso de la bobina en su interior, ia
cual estara en el suelo; desplazando el Spooler hacia atras se
colocaran sus puntos de apoyo para el eje justo debajo del eje de la
bobina. Este eje (parte de la provision del Spooler) sera de
aproximadamente 4” de diametro, con una corona en el extremo de
accionamiento de rotacion y ambos extremos poseen rodillos con
tres (3) rodamientos de bola, los cuales asentaran en cunas con un
sistema de fijacion del eje para su accionamiento de rotacion,
mediante un motor hidraulico con pifion. El Spooler cuenta con una
segunda posicion en un punto mas alto para transportar sélo
bobinas vacias.

En la parte posterior del equipo hay a cada lado, una pata retractil
accionada hidraulicamente por cilindros con valvulas antirretorno
(de bloqueo) que permitiran elevar la bobina del piso,
conjuntamente con una tercer pata que esta en la lanza de tiro del
equipo, logrando la nivelacion y elevacion adecuada aun en terrenos
muy desparejos. Cada pata tendra una zapata basculante para
asegurar un buen asentamiento en todo terreno.

Tren rodante:

Consta de un eje de 2,5” con elasticos, rodado simple 900 x 20 (14
telas) y llantas tipo artilleras con aro; ademas se proveera una rueda
de auxilio.

Sistema de luces:

El trailer tendra las luces reglamentarias de circulacion (posicion,
stop y giro y dos balizas). Ademas tendra dos (2) reflectores
orientables para iluminar el area de trabajo (en operacion). También
habra una caja para llevar la bateria, herramientas, etc. Todos los
cables van protegidos en caneria de acero, la cual va fijada al
chasis.

HEINZ LOOS...

El equipo motriz del spooler podra tener tres (3)versiones:

Con motor a explosion diesel de 10 HP aproximadamente,
monocilindrico refrigerado por aire, podemos proveer de la marca
que mas convenga al cliente, dependiendo del pais de destino y
preferencia del mismo, con su depdsito de combustible, arranque,
alternador, bateria, llave de contacto y sistema de parada, montado
sobre tacos antivibratorios, con un volante de arrastre al que se
acoplara el sistema hidraulico.

= Con motor eléctrico de unos 7 HP aproximadamente, para la
tension del pais de destino, con su tablero de control y protecciones
correspondientes.

= Con sistema Dual que tenga tanto un motor a explosién como asi
también uno eléctrico, con la posibilidad de usar en cada caso el
que convenga.

Sistema hidraulico:

Constara de una bomba hidraulica a engranajes acoplado mediante
manchon de acoplamiento al eje del equipo motriz, deposito de
aceite hidraulico, filtro, boca de carga, valvula de comando
hidraulico de 4 mandos, una para cada pata hidraulica y uno para el
motor hidraulico de accionamiento de la bobina, el cual estara
montado todo sobre una placa postiza para fijar al chasis, de esta
forma se podra retirar para su mantenimiento e intercambio
completo. A su eje ird acoplado un manguito porta pindn para girar
la corona del eje de la bobina, todas las mangueras de alta presion
gue alimentaran a cada cilindro y motor hidraulico iran protegidas
con una bandeja de chapa desmontable.

El motor hidraulico tendra en ambas entradas valvulas antichoque
para lograr arranques y paradas amortiguadas y suaves. El comando
del motor hidraulico ademas de tener una valvula manual, podra ser
accionado con una electro valvula direccional actuada mediante
pedalera a distancia.

Protecciones de seguridad:

- Todas las partes mecanicas moviles seran protegidas para evitar
posibles accidentes. Tanto en la zona del motor, acople con bomba
hidraulica y sistema de pinén corona de giro de la bobina.

ESTE SPOOLER es tan liviano, que es posible de tirar con cualquier
camioneta liviana, operado en forma muy sencilla, donde en la
operacion de cargar la bobina el riesgo es literalmente nulo, ya que
lo que hace este equipo es, una vez puesta la bobina en el lugar de
trabajo, se desplaza el Spooler dejandolo debajo de los extremos del
eje de la bobina y mediante tres (3) patas hidraulicas (dos traseras y
una delantera fue es la misma lanza), se comienza a levantar
elevando la bobina y despejandola del piso para permitir

su rotacion, teniendo en cuenta bobinas
de hasta 90" de diametro.




